
Alcatel Lucent Fiberkonverterare

Här kopplas fiberkabeln in. 

Här kopplas en CAT6 sladd 
in. Den måste vara minst 1m 
lång. 

Utgång för 
Digital TV och Radio. 

Här kopplas elsladden in. För att 
starta om fiberkonverteraren; dra ur 
sladden, vänta några sekunder och 
sätt i den igen. 

OPTICAL-lampan lyser rött när 
det finns problem med signalen till 
fibern. 
OPTICAL-lampan blinkar grönt när 
systemet startar upp och kopplar 
upp sig. 
Lyser inte OPTICAL-lampan har  
systemet ingen kontakt med fibern. 

UPDATE-lampan blinkar grönt när 
det sker en uppdatering. Efter upp-
dateringen startar enheten om. 
Lyser UPDATE-lampan rött har 
uppdateringen misslyckats. 
LAN-lampan blinkar orange när 
fiberkonverteraren är kopplad till en 1 
gigabit port/TP-uttag  
(rekommenderas). 
LAN-lampan blinkar grönt när fiber-
konverteraren är kopplad till 
en 100 megabit port/TP-uttag. Gäller 
ofta äldre utrustning. 

POWER-lampan blinkar när fiber-
konverteraren startar upp. 
Lyser inte lampan är den avstängd. 

ALARM-lampan lyser rött betyder 
att det är fel i enheten.

Har du både Internet och TV bör 
lamporna se ut så här. Har du inget 
TV-abonnemang lyser inte VIDEO-
lampan. Har du inget internet-
abonnemang lyser inte LAN-lampan.

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett 
bra sätt att felsöka om du upplever problem. 

!
Försök inte ta loss den på egen 
hand. Den är väldigt känslig för 
smuts och för att böjas. 

Lamporna
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